杭州精正钢结构检测有限公司
无损检测委托单

委托编号：                                                                    HZJZ-QR86-2.0
	工程名称
	

	委托方
	单位
	
	委托人
	

	
	地址
	
	联系电话
	

	
	报告份数
	       份
	符合性声明
	□要；□否
	样品状态描述
	

	
	工件名称
	
	工件编号
	
	母材牌号
	

	
	焊接方法
	
	坡口形式
	
	表面状况
	

	
	热处理状态
	
	检测比例
	
	检测数量
	

	检测

项目
	无损

探伤
	□超声波检测      □磁粉检测      □渗透检测      □射线检测      □目视检测

	检测依据
	□GB/T 11345        □GB/T 7233.1      □GB/T 29711        □JG/T 203
□GB/T 2970         □JB/T 9218        □GB/T 9443         □GB/T 18851.1
□GB/T 20967        □GB/T 26951       □JB/T 6061         □JB/T 6062
□GB/T 15822.1      □GB/T 9444        □GB/T 5097         □其它

	判定依据
	□GB/T 29712        □GB/T 13793       □GB/T 30063        □YB/T 4181
□JG/T 178          □GB 50661         □GB 50205          □GB/T 50621
□GB/T 26952        □GB/T 26953       □其它

	检测等级
	
	验收等级
	

	监理单位
	
	见证人
	

	委托检测样品示意图：

	委
托
方
承
诺
	遵守国家法律法规。委托方明确随机抽样的风险，对提供的样品、资料的真实性负责。支付检测费用。
代表签字：
    年   月   日
	检
测
方
承
诺
	遵守国家法律法规。正确执行标准规范，确保检测结果的科学公正。为客户的技术数据保密。
代表签字：
   年   月   日

	备注
	


                                                                                  第一联  留存
杭州精正钢结构检测有限公司
无损检测委托单

委托编号：                                                                    HZJZ-QR86-2.0
	工程名称
	

	委托方
	单位
	
	委托人
	

	
	地址
	
	联系电话
	

	
	报告份数
	       份
	符合性声明
	□要；□否
	样品状态描述
	

	
	工件名称
	
	工件编号
	
	母材牌号
	

	
	焊接方法
	
	坡口形式
	
	表面状况
	

	
	热处理状态
	
	检测比例
	
	检测数量
	

	检测

项目
	无损

探伤
	□超声波检测      □磁粉检测      □渗透检测      □射线检测      □目视检测

	检测依据
	□GB/T 11345        □GB/T 7233.1      □GB/T 29711        □JG/T 203
□GB/T 2970         □JB/T 9218        □GB/T 9443         □GB/T 18851.1
□GB/T 20967        □GB/T 26951       □JB/T 6061         □JB/T 6062
□GB/T 15822.1      □GB/T 9444        □GB/T 5097         □其它

	判定依据
	□GB/T 29712        □GB/T 13793       □GB/T 30063        □YB/T 4181
□JG/T 178          □GB 50661         □GB 50205          □GB/T 50621
□GB/T 26952        □GB/T 26953       □其它

	检测等级
	
	验收等级
	

	监理单位
	
	见证人
	

	委托检测样品示意图：

	委
托
方
承
诺
	遵守国家法律法规。委托方明确随机抽样的风险，对提供的样品、资料的真实性负责。支付检测费用。
代表签字：
    年   月   日
	检
测
方
承
诺
	遵守国家法律法规。正确执行标准规范，确保检测结果的科学公正。为客户的技术数据保密。
代表签字：
   年   月   日

	备注
	


                                                                                  第二联  委托人

杭州精正钢结构检测有限公司
无损检测委托单

委托编号：                                                                    HZJZ-QR86-2.0
	工程名称
	

	委托方
	单位
	
	委托人
	

	
	地址
	
	联系电话
	

	
	报告份数
	       份
	符合性声明
	□要；□否
	样品状态描述
	

	
	工件名称
	
	工件编号
	
	母材牌号
	

	
	焊接方法
	
	坡口形式
	
	表面状况
	

	
	热处理状态
	
	检测比例
	
	检测数量
	

	检测

项目
	无损

探伤
	□超声波检测      □磁粉检测      □渗透检测      □射线检测      □目视检测

	检测依据
	□GB/T 11345        □GB/T 7233.1      □GB/T 29711        □JG/T 203
□GB/T 2970         □JB/T 9218        □GB/T 9443         □GB/T 18851.1
□GB/T 20967        □GB/T 26951       □JB/T 6061         □JB/T 6062
□GB/T 15822.1      □GB/T 9444        □GB/T 5097         □其它

	判定依据
	□GB/T 29712        □GB/T 13793       □GB/T 30063        □YB/T 4181
□JG/T 178          □GB 50661         □GB 50205          □GB/T 50621
□GB/T 26952        □GB/T 26953       □其它

	检测等级
	
	验收等级
	

	监理单位
	
	见证人
	

	委托检测样品示意图：

	委
托
方
承
诺
	遵守国家法律法规。委托方明确随机抽样的风险，对提供的样品、资料的真实性负责。支付检测费用。
代表签字：
    年   月   日
	检
测
方
承
诺
	遵守国家法律法规。正确执行标准规范，确保检测结果的科学公正。为客户的技术数据保密。
代表签字：
   年   月   日

	备注
	


                                                                                  第三联  检测室

